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0d czasu, gdy bylem szczesliwym posiadaczem jednego z niewielu (jedynego?) w Polsce
egzemplarza wzmacniacza zintegrowanego Hegel H100 uptyneto sporo wody w Wisle, a |
technologia poszta ,nieco” naprzdd. Jednak nawet wtedy — w bodajze 2010 r, kilkanascie
miesiecy przed pojawieniem sie oficjalnej, rodzimej dystrybucji, a co za tym idzie catkowicie u
nas anonimowa (brzmi lepiej niz nieznana) norweska firma i jej podstawowa wtenczas (o ile
pamietam H70 pojawit sie poZniej) integra okazata sie przystowiowym strzatem w dziesigtke,
niejako zupetnie niechcacy i przypadkiem deklasujgc swoimi walorami brzmieniowymi nieraz
znacznie drozszg konkurencje. Jak jednak zaznaczytem, bylo to niemalze dziesie¢ lat temu a
zarowno dostepna na naszym rynku oferta znacznie sie poszerzyta, pojawity sie nie tylko nowe
modele, lecz i sporo swiezych graczy, wiec i Hegel w tzw. miedzyczasie nie chcac wypasc z
obiegu co i rusz starat sie w sposob mozliwie logiczny uaktualnia¢ swoje portfolio. Uczciwie
jednak przyznam, iz po zmianie amplifikacji | przesiadce na kolejnego Skandynawa — tym razem Electrocompanieta ECI5, niezbyt czesto zagladatem
na strone majacej swoja siedzibe w technologicznej” dzielnicy Oslo marki a jesli juz, to swojg uwage skupiatem na przetwornikach i wyzszych — juz
dzielonych modelach wzmocnienia. Dlatego tez z nieklamang ciekawoscig przystatem na propozycje nowego dystrybutora marki - Sieci Salonéw Top
HiFi & Video Design i przygarngtem od swdj dach aktualnie najtanszy, otwierajagcy norweski katalog, wzmacniacz zintegrowany Hegel H90.

90-ka jest jedng z pieciu, rezydujacych w portfolio Hegla integr. Tuz nad nig znajduje sie nieco starszy, mocniejszy a zarazem pierwszy Z nowej —
usieciowionej generacji RGst a dalej H190, H360 i potezna, iscie high-endowa superintegra H590. Na przyktadzie naszego dzisiejszego bohatera
widac jednak, 7ze oczywista presja ze strony coraz bardziej wymagajacych odbiorcow i morderczej wrecz konkurencji wymusity konieczne zmiany,
cho¢ owa ewolucja nie pozbawita go typowo firmowego minimalizmu i swoistej surowosci. Masywna i charakterystycznie wybrzuszona ptyta
frontowa miesci jedynie to, co konieczne, czyli szalenie czytelny a jednoczesnie mato absorbujgcy, centralnie umieszczony biaty wyswietlacz OLED,
dwie stojgce na strazy jego flanek wygodne gatki — lewa odpowiedzialna za wybor Zrodia | prawa wzmocnienia, oraz skromnie zionace czernig swego
otworu wyjscie stuchawkowe tuz nad prawg, gumowg nozka. A wilasnie. Zgodnie z tradycjg H90-ka posiada nie cztery a trzy gumowe i zarazem
wysokie nozki, z ktorych dwie znajdziemy z przodu a jedng z tytu urzadzenia. Warto zwrdcic na to uwage i miec¢ tego swiadomosc chociazby podczas
podpinania kolejnych urzadzen, a o stawianiu czegokolwiek na Heglu lepiej od razu zapomniec. Skoro jednak jestesmy juz w okolicach norweskiego
podbrzusza, to od razu wspomne o wiaczniku gidwnym, ktéry od czasu moje] H100-ki wyemigrowat z frontu wtasnie na spod - w okolice lewej nozki.
Zarowno spdd, jak i ptyta gorna posiadajg poprawiajgce cyrkulacje powietrza wewnatrz korpusu, co wskazuje na prawdopodobienstwo dos¢ mocnego
nagrzewania sie wzmacniacza podczas pracy. Prawde powiedziawszy podczas testow nie zauwazytem zadnych niepokojacych objawow i zbytnie]
tendencji do osiggania wysokich temperatur nawet po dosé intensywnych, wielogodzinnych sesjach, jednak biorac pod uwage obecng pore roku i
obecnosc¢ Hegli w najodleglejszych zakagtkach globu, wole zdecydowanie takie, nawet nieco asekuracyjne podejscie, anizeli sytuacje, gdy podczas
letnich upatow, badz petni sezonu grzewczego wzmacniacz miatby sie po 3 — 4 godzinach wylgczac, by ostygnac.

Widok sciany tylnej ortodoksyjnych audiofilow moze wprawic w lekka konsternacje, lecz dla wiekszosci znajdujacych sie ,w targecie” odbiorcow
bedzie raczej spetnieniem wszelkich marzen. Owa pozorna rozbieznosc w postrzeganiu ,Zaplecza” norweskiego wzmacniacza mozZe brac sie stad, ze
w H90-ce wyraZnie wida¢ dominacje interfejsow cyfrowych nad analogowymi. Takie czasy i nie ma o co kruszy¢ kopii, tylko przejsc¢ nad tym faktem
do porzadku dziennego i czerpac z zaistniate] sytuacji petnymi garsciami. W kohcu patrzac na zagadnienie mozliwie obiektywnie, to przyznajcie sie -
ile macie Zrodet analogowych w swoich systemach? Jedno, czy mozZe zadnego? Ano wiasnie. Nawet w dobie renesansu analogu w wiekszosci
przypadkéw uzytkownikom w zupetnosci wystarczy para RCA a w tytulowym Heglu mamy dwie (obecnoscig XLR-0w moze pochwali¢ sie dopiero
Rdst), wiec nawet majac, chyba tylko z czystego sentymentu obrastajacy kurzem tuner FM, tez bedziemy mieli, oprocz wspomnianego gramofonu, jak
i gdzie go podpiaé. Do dyspozycji mamy jeszcze regulowane wyjscia analogowe (kolejna para RCA), dzieki ktorym, jesli tylko zabraknie nam mocy,
bad? zdecydujemy sie na aktywne zespoly gtosnikowe spokojnie bedziemy mogli wykorzystac 90-ke w roli przedwzmacniacza. Sekcje analogowa od
cyfrowej oddzielajg pojedyncze, zakrecane terminale gtosnikowe, ktérych utozenie poniekad zacheca do uzycia przewoddéw zakonczonych wtykami
bananowymi, cho¢ i z widtami, ze wzgledu na spory odstep gniazd od podtoza (zastuga wspominanych wysokich nézek) nie ma wiekszych
probleméw. A co do sekcji cyfrowej, to sSmiato moZna powiedzied, Zze przynajmniej na pierwszy rzut oka jest peten wypas. Ustawione bowiem w
rownym rzadku wejscia koaksjalne, trzy optyczne, USB i Ethernet moga wprawié¢ w zaktopotanie sporg czesc zewnetrznych DAC-Ow a to przecie?
jedynie potowa ,plecéw” podstawowej integry.

Trzewia prezentujg sie rownie intrygujaco a jesli chodzi o sekcje zasilajaca, to wrecz smakowicie. Zamiast wszechobecnych modutow impulsowych
mamy tutaj klasyczne, potezne toroidalne trafo i baterie czterech kondensatoréw o tgcznej pojemnosci 40.000pF a za nimi dwa mostki prostownicze.
Mniam. Sercem wzmocnienia jest oczywiscie najnowsza odstona firmowego uktadu SoundEngine, oferujgca jeszcze szybszag i skuteczniejsza
eliminacje znieksziatcen, przy jednoczesnym wysokim (> 2000) wspotczynniku ttumienia. Regulacje gtosnosci zrealizowano na scalonej drabince
rezystorowej JRC NJW1159, a w ramach zapobiezeniu ewentualnym - przypadkowym uszkodzeniom gtosnikow przez byt wysokag glosnosc
,Startowg” zaimplementowano automatyczne ustawianie gtosnosci na poziomie 20dB przy kazdorazowym wigczaniu. W stopniu koncowym pracujg
komplementarne pary Sankenow 2S5A2121/25C5949 oferujgcyg catkiem satysfakcjonujgce 2x60W / 80

Sekcja cyfrowa to dosc¢ dziwne potgczenie uniwersalnosci z uparcie stosowanymi przez Hegla rozwigzaniami sprzed niemalze kilkunastu lat. O ile
bowiem za dekodowanie sygnatow odpowiada kos¢ AKM AKA4396 zdolna obstuzyC¢ nie tylko dane PCM 24-bit/192kHz, lecz i DSD, to catosc
skutecznie ogranicza (do 96 kHz i to z pominieciem czestotliwosci 88,2 kHz) zaskakujgco wiekowy odbiornik USB — Tenor TE7022. Zreszig dokonujac
nawet pobieznej analizy porownawcze] mozna dojs¢ do wniosku, iz cata sekcja cyfrowa H90 jest swoistym przeszczepem tego, co znajdziemy w
modelach Rést i H160.

Na koniec jeszcze jedna uwaga natury funkcjonalno — ekologicznej. Ot6z dostepna z poziomu dotgczonego pilota opcja ECO, spetniajgca funkcje
stand-by odtacza tak naprawde jedynie terminale gtosnikowe i wyswietlacz, podtrzymujac zasilanie pozostatych uktadow. W zwigzku z powyZszym
oszczednosc energii mamy w tym wypadku czysto iluzoryczng, za to po wybudzeniu” wzmacniacz praktycznie od razu jest w stanie zaoferowac
petnie swoich mozliwosci brzmieniowych. Zanim jednak do nich przejdziemy jeszcze tylko kilka stow o finalnej konfiguracji, w ktdrej wykorzystatem
nie tylko swoje dyzurne, przekraczajace w wiekszosci przypadkdéw wartosc samego wzmacniacza okablowanie, lecz i bardziej ,rozsgdnie” wycenione
przewody — m.in. idealne dla kabli niestyszacych i w ich wptyw niewierzacych niepozorne Tellurium Q Blue, z ktorymi kontakt wywotuje z reguty
zdziwienie, graniczace z niedowierzaniem (pierwiastek braku wiary), Zze dawno nie styszato sie (kolejna sktadowa wyparcia - .niestyszenie”), tak
swietnie grajacych kabli, a sam dystrybutor zadbat o tzw. akcesoria antywibracyjne pod postacig kompletu podstawek antywibracyjnych IsoAcoustics
Orea Bordeaux. Majac ponadto na uwadze fakt, iz z pewnoscia wiekszos¢ uzytkownikow pod 90-ke podpinac bedzie gtownie Zrodia cyfrowe , w tym
dedykowane transporty plikéw, wbudowane, nieco szczgtkowe funkcje sieciowe (AirPlay, DLNA) trakiujac jako faze przejsciowa, badZz opcje
wrazieco” siegnatem réwniez po nieco drozszy, rodzimy przewod USB Audiomica Laboratory Carnelian Reference.

No dobrze, parametry cacy, wyposazenie ponadnormatywne, a dla statystycznego Kowalskiego” wrecz bezobstugowe a jak z brzmieniem? W tym
momencie czuje sie lekko skonfundowany, gdyz sSmiem twierdzic, ze przynajmniej na wejsciach cyfrowych H20 bezpardonowo deklasuje swojego
protoplaste, czyli H100, ktorych oczywiscie takowych nie posiadat. Pomimo, przynajmniej teoretycznie nizszej mocy oferuje zdecydowanie lepsza
rozdzielczosc i dynamike tak w skali mikro, jak i makro. Deklarowane przez producenta 60W na kanat okazuje sie bowiem w zupetnosci wystarczajgce
do wysoce satysfakcjonujgcego wysterowania nawet tak opornych na marketingowe przekazy podprogowe konstrukcji, jak daleko nie szukajac
Dynaudio Contour 30. Samg charakterystyke spokojnie mozna okreslic mianem liniowej, bez wyraznie zaznaczonych, podbitych tak skrajow pasma,
jak i jego srodka. Ot nad wyraz neutralny symboliczny drut ze wzmocnieniem, ktéry do gtosnikow dostarcza/wzmacnia jedynie to, co dostanie ze
Zrodta. ProZno szukac tu oznak ostodzenia, czy ratowania kiepskich nagran poprzez wysycenie srednicy i cofniecie jesli nie obu skrajow, to
przynajmniej gory. O nie. Dziata za to nomen omen, zasada bezwarunkowej prawdomdwnosci, czyli mozliwie cywilizujgc wypowiedz, to co
dostarczymy zostanie wzmocnione. Dlatego tez na ,Scratch My Back” Petera Gabriela wyraZnie stycha¢ zarowno oczywiste, wynikajace z wieku,
ograniczenia wokalne frontmana, jak i maestrie, oraz pietyzm z jakimi budowany jest caty spektakl — wieloplanowosé i szerokos¢ sceny. Gabriel stoi
krok, dwa przed resztg skiadu, niemalze pochyla sie nad nami, lecz w swej bliskosci jest nienachalny a jego bliskosé podyktowana jest nie checia,
brzydko méwiac wskoczenia nam na kolana, co koniecznoscia przejscia towarzyszacego mu sktadu symfonicznegoe. Swietnie stychaé to na ,My Body
Is A Cage”, gdzie poczatkowy poétszept ustepuje miejsca monumentalnej partii smyczkow a i sam Gabriel niespecjalnie stara sie przejsc /
przekrzyczeé instrumentarium.

Na indie-rockowym ,Eraserland” Strand of Oaks panowanie norweskiego wzmacniacza nad klimatem nagrania rdwniez bylo oczywiste i bez
najmniejszych skruputow jestem w stanie stwierdzic¢, iz zachowat idealng wrecz rownowage pomiedzy oniryczng warstwa tekstowa a wrecz
progresywno — impresjonistyczng czesciag instrumentalng ze sciang gitarowych riffow i perkusyjnym szkieletem rytmicznym. Jednak nie ma co sie
oszukiwa¢ — 60W na kanat to jednak nie 300, jak w moim dyzurnym Brystonie, wiec, przy odpowiednim zbiegu okolicznosci jestesmy w stanie
przyprze¢ Hegla do muru. Wystarczy odpowiednio gtosno puscié¢ ,J.5. Bach: Organ Works” w wykonaniu Masaaki'ego Suzuki, by zauwazy¢ iz dolne
rejestry nie maja az takiego impetu, definicji i wypetnienia. Warto jednak pochwali¢ w tym momencie H90-ke za to, Ze nie probuje na site grac czegos,
czego de facto nie potrafi, lecz dystyngowanie owe czestotliwosci badz prewencyjnie wygasza, badz ich wrecz nie reprodukuje, idac droga rozsadku |
stawiajgc na jakosc a nie ilosé. A co do dystyngowania, to dawno nie styszatem na tych putapach cenowych wzmacniacza zdolnego oddac
jedwabistosc gtosu Michael Bublé bez zbednego ocieplenia, czy lampowego dopalenia i dosaturowania. Tymczasem Hegel trzymajgc sie ram
neutralnosci a zarazem stronigc od prosektoryjnego chtodu i ponadnormatywnej analitycznosci podawat petne spectrum walorow brzmieniowych
kanadyjskiego wokalisty.

Jesli zas chodzi o wptyw wykorzystanych podczas testow podstawek IsoAcoustics Orea Bordeaux, to zapewniajgc catkowicie czarne tto nie wplywaty
one, wbrew moim wczesniejszym obawom (dolne i géme powierzchnie powleczone gumg) na zaoblenie krawedzi Zrodet pozornych, co raczej
Juanalogowienie” i homogenizacje przekazu. Z ich udziatem jestesmy bowiem w stanie ustyszec nie tylko wiecej, co po prostu lepiej i to, co do tej pory
byto ukryte w szumie tta ma wreszcie szanse zaistnie¢ w miedzykolumnowej przestrzeni.

Moze i Hegel HO0 jest li tylko otwierajgcg katalog norweskiego producenta integra, lecz uczciwie trzeba przyznad, iz jednoczesnie reprezentuje
poziom zarezerwowany do niedawna dla zdecydowanie drozszych konstrukcji. W niepozornej wzorniczo i niewielkiej gabarytowo obudowie taczy w
sobie angazujgce brzmienie, swietng dynamike i ponadprzecietng uniwersalnos¢. Ponadto dzieki nad wyraz rozbudowanej sekcji cyfrowej ma szanse
stac sie przystowiowym centrum zarzadzania naszego audiowizualnego Swiata, obstugujac wszelakiej masci odtwarzacze, telewizory i plikograje,
jakimi nie tylko dysponujemy w chwili obecnej, ale i takie, jakie za czas jakis sie u nas pojawig. A Ze nie obstuguje najgestszych formatow, coz ..
trudno na tym potapie cenowym oczekiwac ideatu. Cho¢ tak po prawdzie .. iloma albumami wartymi czestego odtwarzania (samplery litosciwie
sugeruje przemilcze¢) w formacie DSD/DXD dysponujecie? Ano wiasnie. Dlatego tez zamiast zgrywac zmanierowane ksiezniczki i kompletowac
system na podstawie tabelek z danymi technicznymi po prostu postuchajcie tytutowego Hegla.

Marcin Olszewski

System wykorzystany podczas testu:

— CD/DAC: Ayon CD-35 (Preamp + Signature)

— Qdtwarzacz plikéw: Lumin U1 Mini

— Selektor Zrodet cyfrowych: Audio Authority 1177

— Gramofon: Kuzma Stabi S + Kuzma Stogi + Dynavector DV-10X5

— Przedwzmacniacz gramofonowy: Tellurium Q Iridium MM/MC Phono Pre Amp

— Koncowka mocy: Bryston 4B3

— Kolumny: Dynaudio Contour 30

— IC RCA: Tellurium Q Silver Diamond

— IC XLR: LessLoss Anchorwave; Organic Audio; Amare Musica

- IC cyfrowe: Fadel art DigiLitz; Harmonic Technology Cyberlink Copper; Apogee Wyde Eye; Monster Cable Interlink LightSpeed 200
— Kable USB: Wireworld Starlight; Goldenote Firenze Silver; Audiomica Laboratory Pebble Consequence USB; Fidata HFU2

— Kable gtosnikowe: Signal Projects Hydra; Tellurium Q Blue

— Kable zasilajgce: Furutech FP-3TS762 / FI-28R / FI-E38R; Organic Audio Power + Furutech CF-080 Damping Ring; Acoustic Zen Gargantua Il
Furutech Nanoflux Power NCF

— Listwa zasilajgca: Furutech e-TP60ER + Furutech FP-3TS762 / Fi-50 NCF(R) /FI-50M NCF(R)

— Gniazdo zasilajgce $cienne: Furutech FT-SWS(R)

— Platforma antywibracyjna: Franc Audio Accessories Wood Block Slim Platform

— Przewody ethernet: Neyton CAT7+; Audiomica Laboratory Anort Consegquence

— Stolik: Rogoz Audio 45M3

Dystrybucija: Sie¢ Salonow Top HiFi & Video Design
Cena: 5 399 PLN

Dane techniczne

Moc: 2x60W / BQ

Minimalna impedancja obcigzenia: 2 0

Wejscia analogowe: 2 pary RCA

Wejscia cyfrowe: 1 x Coax S/PDIF, 3 x optical S/PDIF, 1 x USB, 1 x Ethernet
Wyjscie analogowe: 1 para RCA (regulowane)

tacznosc sieciowa: AirPlay, DLNA

Pasmo przenoszenia: 5Hz-100kHz

Odstep sygnat/szum: > 100dB

Przestuch: <-100dB

Znieksztatcenia (THD): < 0.01% (@ 25W 8 0 1kHz
Znieksztatcenia intermodulacyjne: < 0.01% (19kHz + 20kHz)
Wspotczynnik ttumienia (Damping factor): = 2000

Kolor: Czarny

Wymiary (Wx S xG): 8x 43 x 31 cm

Waga: 11 kg

Zataczone miniatury



