WK+ ADKI GRAMOFONOWE

Podziat wkiadek Audio-Technica ze wzgledu na wielkosc | ksztaft
koncowki igly oraz powierzchnie styku z rowkiem pyty gramofonowe)

Rozmiar igty
Ksztatt igty

0,6mil
Igta sferyczna (stozkowa)

0,2x0,7mil
Igta eliptyczna

0,3x0,7 mil
Igta eliptyczna

Igta ze szlifem liniowym

Shibata

Igta MicroLine™
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Przyblizony wspétczynnik
D1/D2=1 D1/D2=1,85 D1/D2=1,60 D1/D2=2,25 D1/D2=3 D1/D2=6

(1) Parametr D2 pokazuje wymiary styku igty z rowkiem ptyty w ptaszczyZnie poziomej, podczas gdy parametr D1 pokazuje wymiary styku igty z rowkiem
ptyty LP w pfaszczyznie pionowej. Te dwa wymiary okreslaja powierzchnie styku pomiedzy $cianami rowka ptyty a koncowka igty. Powierzchnia styku

D2 musi by¢ tak mata, jak to tylko mozliwe, aby Sledzi¢ nawet najmniejsze zmiany ksztaftu rowka (wysoka czestotliwosc). Catkowita powierzchnia

styku musi by¢ jak najwieksza, aby minimalizowac zuzycie ptyty i zapewni¢ najwieksza doktadnosc odczytu danych z ptyty. Dlatego tez im wigksza jest
powierzchnia styku, tym mniejszy jest nacisk wkiadki wywierany na ptyte LP. Przeciwienstwo stanowi mniejsza powierzchnia styku. W tym przypadku do
konkretnego punktu rowka przyktadany jest wigkszy nacisk, a to wzmaga zuzycie ptyty gramofonowej.
Na podstawie powyzszego zestawienia widac, ze ksztatt korcowki igty Line Contact i MicroLine maja mniejsza pozioma powierzchnie styku, co za-
pewnia najwyzsza precyzje i poziom odczytu materiatu zapisanego w rowku ptyty winylowej, a jednoczesnie maja wieksza powierzchnie styku niz igty
sferyczne i eliptyczne, co zawdzieczajg wyzszej pionowej powierzchni styku, minimalizujgc tym samym zuzycie nosnika.
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