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PASS LABORATORIES INT-25
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Opinia 1

Swiat pedzi na oslep, w dodatku w jednym reku trzyma bezkofeinowg latte z mlekopodobnym sojowym zabielaczem a w drugim najnowsza wersje bezramkowego
smartfona z nadgryziona ,psiara” w herbie. Niby coraz wiecej rzeczy jest fit, eco 1 vege a jednoczesnie trucie | dewastacja biekitnej planety przybiera niespotykana do
te] pory skale. Jednym stowem, cytujac klasyka wszyscy zginiemy”. Zanim jednak ow tragiczny koniec nastapi warto cieszy¢ sie rzeczami matymi, takimi ktére
zrobiono po staremu, | ktore sprawiajg, ze na twarzy ,duzych chiopcow™ znow zagosci usmiech. Wyobrazmy sobie zatem sytuacje, gdy na rynku niemalze
zawiadnietym przez wszechobecny downsizing, klase D, impulsowe zasilacze, bezotowiowe luty, optymalizacje kosztow wiasnych i inne plagi egipskie, pojawia sie
konstrukcja zrobiona po staremu. Widzicie to oczyma wyobrazni? Przewymiarowany konwencjonalny zasilacz, brutalnie kontrastujace z ,bezpiecznymi” kragtosciami
agresywnie nastroszone pidra radiatorow, stopien wyjsciowy na klasycznych Fet-ach | wywotujaca spazmy ortodoksyjnych ekologow kultowa klasa pracy A" Tak
piekne, ze az nierealne, badz osiagalne jedynie w ekstremalnym, niedostepnym dla zwykiego smiertelnika High-Endzie? Okazuje sie jednak, ze niekoniecznie. Otoz
prosze sobie wyobraziC, iz u schyiku drugiej dekady XXI w. hen, hen, w dalekie], pelne] storica Kalifornii powstat wzmacniacz nie dosc, ze powyzsze Kryteria
spetniajacy, to w dodatku nad wyraz rozsadnie, jak na audiofilskie realia, wyceniony. Jesli zastanawiaja sie Panstwo c6z to za idacy pod prad start-up udato nam sie
wygrzebac w odmetach Internetu spiesze z wyjasnieniami, ze tym razem owa niespodzianke przygotowat prawdziwy dinozaur | legenda Hi-Fi/High-End — czyli Pass
Laboratories wprowadzajac na rynek najmniejsza A-klasows integre o wszystko mowiacym symbolu INT-25.

Pass Laboratories INT-25 jak na nasze, dotychczasowe kontakty z amerykanskimi wzmacniaczami jest zaskakujaco kompaktowy. Zarowno w poréwnaniu z INT-60.
jak 1 topowym INT-250 (ktdore de facto majg praktycznie blizniacze obudowy), o dzielonkach (XP-30 & XA 100.8) nawet nie wspominajac spokojnie mozna go okreslic
mianem urzadzenia sypialniano — gabinetowego. Oczywiscie jak na zamorskie standardy, gdyz jakby nie patrzec to nadal blisko dwudziestopieciokilogramowy piec,
ktory nie dosc, ze po mniej wiece] kwadransie od uruchomienia z powodzeniem moze robic za grzejnik, to jeszcze potrzebuje miejscowki co najmniej pot metra na
pot metra | lepiej w zadna ciasna szafke go nie wstawiaC. Krotko mowiac rasowa A-klasa w najlepszym wydaniu. Downsizing pociagnat za sobg pewne zmiany w
firmowym designie frontu, ktéry z jednej strony nadal pozostaje masywnym platem szczotkowanego aluminium, lecz oprocz niewielkiego biekitnego wyswietlacza
informujacego o sile giosu, pieciu, umieszczonych w piytkim podfrezowaniu przyciskom odpowiedzialnym za wiaczenie/wylaczenie oraz wybor Zrodia
Zlokalizowanych po lewej stronie | masywnej, foczone| gatce z prawe] niestety zabrakfo juz miejsca na charakterystyczny, podswietlony na niebiesko firmowy bulaj. Z
jednej strony nieco mi szkoda utracone] ,cyklopie]” aparycji, jednak z drugiej uczciwie musze przyznac, iz Pass nabrat przez to wieksze] uniwersalnosci | dzieki temu
tatwie] dopasowac go do stylistyki docelowego pomieszczenia.

Zamiast klasycznych scianek bocznych mamy niezwykle agresywnie nastroszone czarne radiatory, kiore z oczywistych wzgledow (czysta klasa A) sa w peini
uzasadnionym elementem konstrukcyjnym a nie li tylko czysto designerskim zabiegiem. Niedowiarkom polecam kilkugodzinny odstuch a nastepnie pofozenie na nich
dioni — tyle w temacie. Z kolel Sciana tylna zaskakuje minimalizmem. Oprocz szalenie przydatnych podczas przenoszenia uchwytow mamy zintegrowane z
wiacznikiem gtoéwnym i bezpiecznikiem gniazdo zasilajgce IEC, pojedyncze, zakrecane terminale gtosnikowe, ktére wbrew pozorom niestety nie akceptuja wiekszosci
dostepnych na rynku widetek i trzy pary wejsC liniowych w standardzie RCA. W zwiazku z powyzszym, choC pomimo najszczerszych checi nie udato mi sie
skorzystac z dyzurnego redakcyjnego okablowania, niespecjalnie miatem powod do zmartwien, gdyz dystrybutor — Sie¢ Salondw Top HiFi & Video Design,
zapobiegliwie wraz z tytutowg integra dostarczyta, poniekad do kolejnej recenzji, set gtosnikowych AudioQuestow Robin Hood ZERO uzbrojonych w ,dogadujaca’ sie
z Passem konfekcje.

Ograniczenie mocy wyjsciowe] do wydawac by sie mogito mato powaznych 25W pozwolito nie tylko zredukowac gabaryty dzisiejszego goscia, co przede wszystkim
uproscic sam uktad wzmocnienia a tym samym poprawi¢ jego szybkosc i1 stabilnos¢. Stosowanie nizszych napiec | praca przy wyzszych pradach podktadu
zaowocowato ,gtebszym wejsciem” w klase A, a implementacja najnowszych wzmacniaczy Fet wyeliminowata koniecznosc stosowania wielu bankow mniejszych
tranzystorow. W INT-25 znajdziemy bowiem po pojedynczej parze 700W/40A Fet-6w o niezwykle niskich znieksztatceniach i wysokim wspotczynnikiem ttumienia na
kanat. Stopieri wejsciowy oparto na dwoch parach komplementarnych Fet-ow (NOS) pracujacych w trybie pradowego sprzezenia zwrotnego (CFA). Natomiast sekcja
przedwzmacniacza jest uproszczona wersjg rozwiazan znanych ze starszego rodzenstwa, czyli modeli INT-60 1 INT-250.

Przechodzac do czesci poswiecone] brzmieniu oczywistym jest, ze Swiadomie badz nie, czyli podswiadomie — w tyle glowy, majac u siebie 25-ke porownywatem ja
do wspomnianych INT-60 i INT-250. Jednak zupeinie nieoczywistym staty sie wnioski do jakich doszedtem juz po kilku przestuchanych utworach fenomenalnego
.Corpse Flower” Mike’'a Pattona | Jean-Claude’a Vanniera. Mialem bowiem nieodparte wrazenie, ze pomijajac oczywiste réznice mocowe | gabarytowe, 25-ce
zdecydowanie blize; do topowe] 250-ki, anizeli 60-ki. Prozno bowiem doszukaC sie w jej] brzmieniu wyczynowosci, czy typowo sportowego  utwardzenia
zawieszenia“. Sg za to czysto atawistyczna niewymuszonosc i iScie organiczna naturalnosc sprawiajace, iz aspekty natury techniczne] przechodzg na dalszy plan,
traca na istotnosci, a naszym gtownym zmartwieniem staje sie nie po jaka piyte siegnac, lecz kiedy znalez¢ czas na przestuchanie ... wszystkich. Nie oznacza to
bynajmnie] usredniania | grania na jedno kopyto, gdyz analogia do sygnatury Passa wydaje sie by umiejeinos¢ komponowania bukietu przypraw, anizeli zabijanie
smaku potrawy potezna dawka curry, badz habanero. Wszelakiej masci niuanse budowania sceny, czy zmiany intonacji gtosu Pattona sa oczywiste | niewymagajace
dodatkowego podkreslenia, gdyz amerykanska integra operuje na intensywnosci doznan zblizonych do tych znanych z kameralnych, intymnych koncertéw, gdzie nie
dosc, ze wszystko jest na wyciagniecie reki, to jeszcze jesteSmy w stanie ogarnac zmystami catoS¢ spektaklu a nie tylko jego drobny fragment, wyrywek.

Pech chciat, ze dopiero pod koniec testow wpadt mi w rece referencyjny album zrealizowany przez ekipe 2L — . Tomba Sonora” w wykonaniu Stemmeklang 1 Kristin
Bolstad. Materiat nagrano w mauzoleum na terenie Muzeum Emanuela Vigelanda w Oslo, czyli de facto mrocznym ... grobowcu. Nie musze chyba dodawac, iz
podniosta atmosfera, jak i niezwykle diugi pogtos, o walorach wokalnych uczestnikow tego projektu nawet nie wspominajac, sprawity, Zze wiosy na karku deba staja .
Wszechobecng ciemnosc, niska (w koncu to katakumby) temperature | wysoka wilgotnosc¢ niemalze czu¢ — mozna dotknac drzaca dioniga. Tak samo z reszta, jak
zimne kamienne sciany, od kitorych dZzwieki odbijaja sie niemalze w nieskonczonosc, jednak ginac po diuzsze] chwili w mrokach sklepienia. Co ciekawe wyraznie
mocno-ciepta integra bez najmniejszego trudu byta w stanie owe iScie funeralne okolicznosci przyrody oddac z petnym, obecnym tamze tadunkiem emocjonalnym
podkreslajac przy tym atmosfere swoistego mrocznego, lecz jakze kuszacego oniryzmu. Ze wzgledu na panujace tam warunki akustyczne zrodita pozorne moze nie
sa zbyt precyzyjnie kreslone, ale Pass oferuje nam autentyczna prawde nagrania, nie probujac na wiasng reke ich doprecyzowywac odfiltrowujac z sygnatu
Zrodtowego ,cmentarne rozedrganie”. Chwata mu za to, bo nic tak nie dyskwalifikkuje w moich oczach urzadzenia, jak dazenie za wszelka cene do jedynej stusznej,
oczywiscie wg. niego, wizji reprodukowanego Swiata | robienie wiasnie z Emanuel Vigeland Museum, badz Opactwa Noirlac (gdzie zarejestrowano m.in. ,Monteverdi
— A Trace of Grace” Michela Godarda) uznawane za jedno z _najcichszych” studiow Europy, belgijskigo Galaxy, gdzie powstat materiat ,Ferdinando Fischer: From
Heaven on Earth — Lute Music from Kremsmunster Abbey” Huberta Hoffmanna.

Aby dac sie uwiesc czarowi INT-25 wcale jednak nie trzeba siegac po audiofilskie peretki, gdyz nawet na w peini komercyjnym  Louder Than Words” Lionela Richie
bogactwo gory pasma | iScie lampowa soczystoSC Srednicy szity w parze z miesistym a przy tym sSwietnie kontrolowanym basem. Co ciekawe najnizszym
czestotliwosciom trudno bylo przypisac klasyczna konturowosg, lecz ich zréznicowania nie dosc, ze bylo wyborne, to | schodzity naprawde nisko nie wykazujac przy
tym najmniejszych tendencji do zlewania sie, czy dudnienia.

Pass Laboratories INT-25 z jednej strony wyltamuje sie ze stereotypu poteznego amerykanskiego pieca, jednak nawet krotki z nim kontakt uswiadamia, ze czasem
wcale nie liczy sie ilos¢ a jakos¢ generowanych Watdw, a akurat w tym przypadku jest ona najwyzsze| proby. W dodatku deklarowane przez producenta 25W przy 4
() okazuja sie w zupetnosci wystarczajace do wysoce satysfakcjonujacego wysterowania nawet niezbyt tatwych kolumn i to przy repertuarze dalekim od audiofilskich
plumkan. Jednym stowem 25-ka to integra warta grzechu.

Marcin Olszewski

System wykorzystany podczas testu:

— CD/DAC: Ayon CD-35 (Preamp + Signature)

— Odtwarzacz plikow: Lumin U1 Mini

— Selektor zrodet cyfrowych: Audio Authority 1177

— Gramofon: Kuzma Stabi S + Kuzma Stogi + Dynavector DV-10X5

— Przedwzmacniacz gramofonowy: Tellurium Q Indium MM/MC Phono Pre Amp

— Kornicowka mocy: Bryston 4B° Accuphase P-4500

— Kolumny: Dynaudio Contour 30

— |C RCA: Tellurium Q Silver Diamond

— |C XLR: Organic Audio; Vermouth Audio Reference

— |C cyfrowe: Fadel art DigiLitz; Harmonic Technology Cyberlink Copper; Apogee Wyde Eye; Monster Cable Interlink LightSpeed 200
— Kable USB: Wireworld Starlight; Goldenote Firenze Silver; Audiomica Laboratory Pebble Consequence USB; Fidata HFU2

— Kable gtosnikowe: Signal Projects Hydra; Vermouth Audio Reference Loudspeaker Cable; AudioQuest Robin Hood ZERO

— Kable zasilajace: Furutech FP-3T5762 / FI-28R / FI-E38R; Organic Audio Power + Furutech CF-080 Damping Ring; Acoustic Zen Gargantua |I; Furutech Nanoflux
Power NCF

— Listwa zasilajaca: Furutech e-TP60ER + Furutech FP-3TS762 / Fi-50 NCF(R) /FI-50M NCF(R)

— Gniazdo zasilajace Scienne: Furutech FT-SWS(R)

— Platforma antywibracyjna: Franc Audio Accessories Wood Block Slim Platform

— Przewody ethermet: Neyton CAT7+; Audiomica Laboratory Anort Consequence

— Stolik: Rogoz Audio 4SM3

Opinia 2

Nie wiem, jak w Waszych osrodkach zarzadzania ciatem, ale w moim procesorze przyswajania informacji pochodzaca zza wielkiej wody Stany Zjednoczone | marka
Pass Laboratories zakodowana jest jak z reguty jako wielkie, a przez to ciezkie konstrukcje. Powod? Po pierwsze — ow brand pochodzi z kraju, gdzie wszystko musi
byC najwieksze na Swiecie, a po drugie z takimi sporymi gabarytowo przez te kilkka lat oceniania urzadzen audio zazwycza] mielismy do czynienia. Tymczasem
okazuje sie, iz bedacy bohaterem niniejsze] opowiesci producent nie zapomniat o zwyklym Kowalskim i na ile bylo to mozliwe, zminiaturyzowat swoj produkt, aby w
ten sposob zawitaC pod zdecydowanie wieksza liczbe strzech. To naturalnie pociagneto za sobg znaczne obnizenie oddawane] mocy, jednakze natychmiast
uspokajam potencjalnych zainteresowanych, gdyz wyartykulowana w nazwie modelu liczba 25 jest oddawana w czystej klasie A, a to juz ma swoje solidne
przetozenie na jakoSc oferowanego dzwieku. Zatem gdy karty zostaty odkryte, nie pozostato mi nic innego, jak po informacji o dostarczeniu urzadzenia do testu
przez warszawskiego dystrybutora Sie¢ Salonéw Top Hi-Fi & Video Design, zaprosi¢c Was na kilka wnioskow z kilkunastodniowego odstuchu.

Mimo, ze omawiania konstrukcja marki Pass Labs w domenie gabarytow osiaga standardowe dla tego segmentu rozmiary, spetniajac zapotrzebowanie na oddanie
25 W w krolewskiej klasie A jest bardzo ciezka. To w A-klasowych konstrukcjach jest standardem, od ktérego Amerykanie nawet przez moment nie probowali odejsc,
dlatego tez juz na wstepie uczulam wszystkich, aby w procesie logistyki urzadzenia solidnie sie do niej przylozy¢. Ale waga wzmacniacza nie jest jedyna
przeciwnoscig losu dla uzytkownika, bowiem w samodzielnym transporcie mocno daja w koS¢ wysmienicie wygladajace na bokach obudowy, bedace wariacjg na
temat gatazki drzewa iglastego, ostro wykonczone, a przez to wzynajgace sie w ciato, bardzo ostre radiatory. Gdy ptynnym tekstem od logistyki doszlismy do tematu
obudowy 25-ki, spiesze doniesc, iz wspomniane, oddajace spora ilosC ciepta z wnetrza korpusu czarne jeze nie sa jedynym sposobem chiodzenia trzewi, gdyz w tym
zadaniu wspierajg Je zlokalizowane na zewnetrznych flankach gérnej ptaszczyzny dwa bloki zorientowanych horyzontalnie podtuznych otworow.

Front tamiac nieco bedacy znakiem szczegolnym elekironiczne] rodziny Passa wizualny spokoj jest mocno ozdobiony. Pierwszym co rzuca sie w oczy, to dwa
pionowe frezy na bokach, w ktorych producent zagtebit cztery sruby przytwierdzajace awers do reszty komponentu. Zas kolejnymi ozdobnikami patrzac od lewej
strony sa: mate okienko dla wyswietlacza poziomu wzmocnienia, pod nim w podiuznej niecce pie€ przyciskow funkcyjnych i odbiornik fal pilota zdalnego sterowania,
a catkiem na prawo duza gatka Volume. Przechodzac z pakietem informacji na tylny panel przylaczeniowy mam przyjemnosc oznajmic, iz amerykariska brac
inzynierska bez szukania poklasku zbedna iloscia nikomu niepotrzebnych w zyciu codziennym terminali, zaproponowata uzytkownikowi jedynie pojedynczy zestaw
zaciskow kolumnowych, trzy wejscia w standardzie RCA | zintegrowane z wiacznikiem gtownym i bezpiecznikiem gniazdo zasilania IEC. Wienczac opis budowy nie
moge zapomnie€ owiadomosci, iz w komplecie z omawiana integra dostajemy zgrabnego pilota zdalnego sterowania.

Rozpoczynajac temat przyblizenia jakosci oferowanego przez nie boje sie tego powiedzie¢ malucha ze stajni Passa, musze przyznac, Zze zabawa z poczatkiem oferty
po bojach z jej szczytem wbrew pozorom nie byta dla mnie jakims wiekszym problemem. Powod? Dzisiejszy przedstawiciel zza wielkie] wody podobnie do starszych
braci grat rownie fantastycznie. Oczywiscie po przepuszczeniu jego mozliwosci przez filtr oddawane] mocy i niwelujacej ten problem dosSC wysokiej skutecznosci
moich kolumn, ale mniemam, iz takie dziatanie nie jest dla Was zadnag nowoscia. Co zatem oznacza zwrot fantastycznie™? Jesli nie jestescie wyznawcami szybkosci
| ataku ponad wszystko, same dobre wiesci. Tytulowy piecyk grat zaskakujaco swiezo w gornych rejestrach, co przy solidnej ofercie masy na Srodku | w dole pasma
akustycznego powodowato sporg uniwersalnosc w temacie stuchane] muzyki. Jak to mozliwe? Stowo klucz, to przywotane, fatwe w wysterowaniu kolumny T&F ISIS,
ktore pozwalaly mu na peina kontrole ich poczynan sonicznych. Gdy zaistniata taka potrzeba, nawet podczas stuchania krazkow z free-jazzem w stylu Petera
Brotzmanna, czy nieco |zejszego Kena Vandermarka wielkosci miski do kapieli niemowlat gtosniki basowe trzepaty ciSnieniem w moim pokoju bez najmniejsze]
zadyszki. Co prawda w poprzednich testach starszych braci 25-ki byto to jeszcze bardzie] zjawiskowe, ale jak wspomniatem, wszystko nalezy oceni¢ przez pryzmat
checi 1 mozliwosci, z czym pretendent do pozytywnej oceny radzit sobie znakomicie. Zaskoczeni? Przyznam, ze mimo w tym duchu rodzacych sie wstepnych
oczekiwan ja rowniez. Ale to nie koniec dobrych wiesci, gdyz biorac pod uwage wyartykutowane przed momentem panowanie na kolumnami dodamy do tego
zwiazana z klasa A oferte dobrego nasycenia przekazu i wspomnianego na wstepie jego napowietrzenia, okaze sie, ze rowniez reszta muzyki z elektronika wiacznie
nie byta specjalnym problemem. Jednakze gdybym miat wskazac, gdzie Pass radzit sobie najlepie], bez wahania wskazatbym wszelkiego rodzaju twoérczosc
nastrojowa | duchowa. Wokalizy z towarzyszacym im balladowym instrumentarium az kipiaty od zapisanych przez artystow na srebrnych krazkach emocji. Podobnie
przedstawiat sie temat muzyki dawnej i jazzowej, gdzie kazde wywotane przez generator dzwieku, nawet najdrobniejsze drganie powietrza urastato do rangi
jakiejkolwiek szansy zaistnienia pozycji ptytowe] w mojej duszy melomana. A zaznaczam, aspekt czarowania mnie lekkoscia, barwg 1 zjawiskowoscia zawieszenia
Zrodta pozornego w przestrzeni miedzykolumnowej jest dla mnie najwazniejszym aspektem oceniania wszelkiego rodzaju sprzetu audio. Dlatego tez bytem bardzo
kontent, ze gtowny bohater testu nie zaprzepascit niesionych swoimi danymi technicznymi waloréw dzwigekowych. Byta magia, a to dla zdecydowane] wiekszosci
osobnikdw kochajacych muze jest sprawa nadrzedng. Ok. Co wypadato najlepiej juz wiecie. A co z trudniejszymi kawatkami? Przywotujac informacje o panowaniu
nad kolumnami uspokajam potencjalnych zainteresowanych. Cho€ z wiadomych przyczyn zdaje sobie sprawe, ze elektronika powinna by¢ bardziej kanciasta —
czyta). przenikliwa | bezpardonowo razaca nasze narzady stuchu, to naprawde owoc testowego ozenku wypadat bardzo dobrze. Plynniej, z lekkim unikaniem
zaskakujgcych, bo natychmiastowych kontrastow dzwiekowych, ale nadal w duchu generowanych przez sztuczng inteligencje zamierzen artystow. Raczycie krecic
nosem? Jesli tak, natychmiast zadam pytanie: ,Kto majacy chocby minimalne pojecie o audio, stuchajac muzy nastawione] na permanentny atak, szalenstwo
przesterow i piskow przy wsparciu utozsamianych z trzesieniami ziemi pomrukow kupuje wzmacniacz w klasie A?" Nie wiecie? Jesli odpowiedz jest twierdzaca, nie
mam nic budujacego do powiedzenia poza stwierdzeniem, Ze tytutowy wzmacniacz zintegrowany nie jest dla niego. Czyli dla kogo? Powiem bez ogrodek. Dla
kazdego szukajacego piekna, a nie fomotu, w stuchane] muzyce.

Analizujac powyzszy akapit jedno jest pewne. Mamy do czynienia ze wzmacniaczem w gidwne] mierze pokazujacym emocje w muzyce. Naturalnie to pojecie w
duzym stopniu zalezy od danego osobnika. Jednak spokojnie jestem w stanie wyglosic opinie, ze jesli nie jestescie ortodoksyjnymi wielbicielami ciezkich,
nastawionych na maltretowanie swoich ciat maniakami, nawet w momencie posiadania sporej kolekcji tego typu srebrnych krazkow spokojnie powinniscie postuchac
u siebie dostarczonego na testy ;malenstwa” z oferty Pass Labs. To z pewnoscia bedzie droga ustana najgtebszymi emocjami. A czy przemowi do was pozostajac w
systemie, zalezeC bedzie od zakodowane] w Waszych ciagach DNA wrazliwosci. Mnie osobiscie Pass INT-25 bez problemu do siebie przekonat.

Jacek Pazio

System wykorzystywany w tescie:

— zrodto: transport CEC TLO 3.0

— przetwornik cyfrowo/analogowy dCS Vivaldi DAC 2.0

— zegar wzorcowy Mutec REF 10

— reclocker Mutec MC-3+USB

— Shunyata Research Sigma CLOCK

— Shunyata Sigma NR

— przedwzmacniacz liniowy: Robert Koda Takumi K-15

— koricowka mocy: Reimyo KAP — 777, Gryphon Antileon EVO Stereo, TAD D1000 MK2-S
Kolumny: Trenner & Fried| “ISIS”

Kable gtosnikowe: Tellurium Q Silver Diamond

IC RCA: Hijri .Milon”, Vermoutch Audio Reference

XLR: Tellurium Q Silver Diamond

IC cyfrowy: Harmonix HS 102

Kable zasilajace: Harmonix X-DC 350M2R Improved Version, Furutech NanoFlux NCF Furutech DPS-4 + FI-ES0 NCF(R)/ FI-50(R), Hijin Nagomi
Stolik: SOLID BASE VI

Akcesoria:

— antywibracyjne: Harmonix TU 505EX MK [l Stillpoints ULTRA SS, Stillpoints ULTRA MINI
— platforma antywibracyjna SOLID TECH

— zasilajace: Harmonix AC Enacom Improved for 100-240V

— akustyczne: Harmonix Room Tuning Mini Disk RFA-80i

— listwa sieciowa: POWER BASE HIGH END

— panele akustyczne Artnovion

Tor analogowy:

— gramofon:

naped: SME 30/2

ramie: SME V

wkiadka: MIYAJIMA MADAKE

przedwzmacniacz gramofonowy: RCM THERIAA

Step-up Thrax Trajan

Dystrybucja: Sie€ Salonéw Top HiFi & Video Design
Cena: 30 999 PLN

Dane techniczne

Klasa pracy: A

Wejscia: 3 pary RCA

Wzmocnienie: 26 dB

Moc wyjsciowa: 25 Wms /8 Q; S0 Wrmms /4 Q
Znieksztalcenia: 01% @ 25W, 8 Q, 1 KHz
Pasmo przenoszenia: DC —-2 dB @ 100 kHz
Szum: < 150 pVv

Wspotczynnik ttumienia: 500

Slew rate: 100 V/pS

Impedancja wejsciowa: 48 k()

Wymiary (SxGxW)432x455x152cm (17" x 17.9" x 6%)
Waga: 23,6 kg (51 Ibs)



