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Q lle poczatkowy, spowodowany renesansem czame| phyty, wysyp budzetowych gramofondw nie wzbudzit mojego wigkszego entuzjazmu, to po
ustabilizowaniu sie sytuacji na rynku obraz przedstawia sie zdecydowanie ciekawiej. Po prostuy, to co od lat zalegato w firmowych magazynach albo
trafilo na hipermarketowe polki | poszio w Swiat w ramach ktdrejs z .mega” promocji albo, co réwnie prawdopodobne, uleglo samoistne]
biodegradacji. W koficu sami producenci zrozumieli, ze wigcej amatordw takich odgrzewanych kotletdw raczej nie upolujg i wzigli sig do roboty,
opracowujac nowe propozycje. W dodatku, patrzgc na to, co dzieje si¢ na rynku mediow cyfrowych wyczuli koniunkture aplikujgc oprocz
whbudowanych przedwzmacniaczy gramofonowych réwniez moduty ADC (to taka odwrotnosc DACa, czyli uklad umozliwiajgcy digitalizacje sygnatu
analogowego), co mielismy okazje poznac podczas testu Denona DP-450USB a nawet tacznosc bezprzewodows - jak np. Audio-Technica AT-
LPGOBT. A wiasnie, skoro wspomnieliémy tego japoriskiego wytwdrce, to po w peini zautomatyzowanym i na wskrog plastikowym modelu AT-LP3
przyszia kolej na wy2szg i zarazem zdecyd bardziej I ng konstrukcje, czyli AT-LPWAOWN

Powiem szczerze, 2e od diuzszego czasu, za kazdym razem, gdy trafia do minie jakis budzetowy gramofon coraz lepiej jestem w stanie zrozumied
entuzjastow i fandw wiasnie takich — mozliwie prostych i zarazem przystepnych cenowo rozwigzan. O ile bowiem w zaawansowanym Hi-Fi, o High-
Endzie nawet nie wspominajac, w celu zlozenia | precyzyjnej kalibracji gramofonu najlepiej zarezerwowac sobie (diugi) weekend, badz wrgcz wzigt
urlop, zaopatrzyé sie w multum wszelakiej masci instrumentéw, szablondw, wag i co tylko ludzkosé do tej pory w domenie analogowe] wymyslita, o
tyle startowe pozycje cennikdw okupuja modele nad wyraz bliskie idei plug'n'play, w przypadku ktdrych wypakowanie, montaz, kalibracja |
uruchomienie nie zajmujg diuzej niz _. kwadrans. Serio, serio. W wiekszosci przypadkdw zostaje jeszcze chwila na remanent posiadanej plytoteki
Podobnie bylo i z naszym dzisiejszym bohaterem

Wysmyknigcie calosci z kartonu to byt moment, podobnie szybko poszio poodklejanie | powysmykiwanie calej drobnicy z dedykowanych jej komdr w
styropianowych, ochronnych wytloczkach, ulozenie wszystkiego na stole | przystaplenle do réwnie nieabsorbujgcego procesu ziozenia. No to po kolel
Plinta jest do bolu klasycznym uosobieniem tradycii, czyli prosta plyta MDF w calkiem estetycznej okleinie imitujacej drewno orzecha, ktore| cale
szczescie nikt nie wpadi na pomysl, zeby polakierowaé na wysoki polysk. dzieki czemu nie widac na niej kurzu, obecnost ktdrego i tak ogranicza
znajdujaca si¢ w komplecie pokrywa. Zintegrowany z selektorem obrotdw (33 1/3 i 45 RPM) wigcznik giowny skromnie przycupngl w lewym rogu.
Calos¢ usadowiona jest na dos¢ symbolicznych czterech ndzkach z tworzywa sztucznego. Silnik jest wbudowany w plintg a os jego wrzeciona, na
ktdre zaktadamy plaski gumowy pasek napedowy, chowa cig pod powierzchnig talerza. Sam talerz to dosc lekki, aluminiowy odlew cisnieniowy, z
dwoma otworam| umozliwiajgcymi zalozenie ww. paska na o$ silnika, ktérego mase (talerza, nie silnika) znacznie zwieksza, a przy okazji skutecznie
niweluje ewentualne rezonanse, gruba a co za tym idzie réwniez ciezka gumowa mata. Warto zwrocié uwage na ramie, ktdre zamiast ze
spodziewanego na tym putapie aluminium wykonano z widkna weglowego. Headshell AT-HS4 jest oczywiscie zdejmowany, a owa oczywistose niesie
2ze sobg niewgtpliwg zalete dla szczesliwego nabywcy wynikajgca z fakty, iz juz w fabryce montuje sig na nim wkladke MM (z ruchomym magnesem)
AT-VM95E z igtg o szlifie eliptycznym. Site antyskatingu ustawia sie wygodnym pokretlem a winda ramienia, dzigki hydraulicznemu zawleszeniu dziata
nad wyraz plynnie, dystyngowanie umieszczajac wkiadke na powierzchni plyty, oszczedzajac tym samym stuchaczom nieprzyjemnego uderzenia w
glosnikach. Gramofon posiada wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy, ktdry oczywiscie mozna wylaczyé w sytuacji, gdy zdecydujemy sie
skorzystac z zewnetrznego — wyzszej klasy phonostage’a.

No dobrze, skoro wszystko (znaczy sie prawie wszystko, gdy2 ze wzgledu na checé nieopalcowania pokrywy lezakowala ona w kartonie) zostalo
zlozone w pozomie sensowng catosc najwyZszy czas zajgc sig odstuchami. Zanim jednak ow wiasciwy moment nadszedl, z racji fabrycznej nowosci
dostarczonego przez Sie¢ Salondw Top HiFi & Video Design egzemplarza, przez blisko dwa dni, o ile tylko okolicznosci temu sprzyjaty, mozolnie
wygrzewatem wkladke uzywajac w tym celu specjalnie przeznaczone| do brzydko mowiac .zajechania” starerikiej plyty wegierskie] Omegl. Po takie|
rozgrzewce taryfa ulgowa sie skorfczyta i . na talerzu wyladowat album _Children Of Sanchez” Chucka Mangione, wyszedlem bowiem z zalozenia, 2e
jesli uzbrojony w nowg wersje badZ co badz niedrogiej a zarazem populamej 95-ki, gramofon poradzi sobie ze sporym skiadem, smyczkami, gitarami,
blachami i deciakami, to dalej juz powinno péj$c z gérki. | rzeczywiscie poszio, choé .dzieci” pomimo swojej dwuptytowej formy zagraly u mnie nie
raz, a dwa razy pod rzad. Po prostu nie dosé, ze wszystko bylo na swoim miejscu, to jeszcze catosé brzmiata po prostu dobrze. Byla dynamika,
nasycenie | jak na tak niedrogg konstrukcje zaskakujaca rozdzielczosé. Oczywiscie b I bezsensem byloby pordwnanie poszczegdinych
aspektéw z tym, co na co dzier zapewnia mi dyzuma, uzbrojona w 10-ke Dynavectora Kuzma, bo to zupelnie inne przedzialy cenowe i zupeinie inny
poziom oczekiwan, lecz tu chodzi o sam fakt intensywnosci doznan | wrazenia natury estetycznej, czyli czy cos sie komué podoba, czy nie. W korfcu
nic nie stoi na przeszkodzie by lubi¢” zardwno Nissana Qube, jak | GTR-a, prawda? | tak wiasnie jest z AT-LPW40WN, ktdrego granie i pomyst na
diwigk po prostu mogg sig podobac i mi, dziwnym zbiegiem okolicznosci, wlasnie przypadly do gustu. Nawet perkusyjno - deta miniatura, czyli
Pllgrimage (P1. 1)" nie zbita japofiskiego gramofonu z tropu. Gdra pasma miala wiasciwg sile razenia a perkusyjne soldwki nie tylko wgniataty
stuchaczy w fotel, co okazaly sie Swietnym sposobem na odkurzenie membran glosnikow.

Przesiadka na przesigkniety orientem prog-rockowy Hiraeth” Lion Shepherd réwniez z zalozenia nie miala by¢ leniwym spacerkiem po deptaku, tylko
kolejnym dosé wymagajacym sprawdzianem mozliwosci naszego pacjenta. Nie dos¢ bowiem, ze peino tam niezwykle gesto tkanych gitarowych
pasaly prze wych gitar, to pojawiajg sig .probl yczne” Hammondy Radostawa Kordowskiego a | santur Jahira Azim Irani'ego nie zawsze
potrafi okazac sig litosciwy dla géry reprodukowanego pasma. Cale szczescie zaobserwowana przy Mangione ,maniera” skupiania sig na srednicy i
dopeinianie jej nieprzesadzonymi skrajami pasma réwniez | w tym przypadku zdata egzamin. Nie znaczy to wcale, ze riffy po opuszczeniu strefy
komfortu byly brutalnie ciete | gaszone, lecz o pewng natywna gladkosc | slodycz, tonizujgce ewentualng ofensywnosé owego pasma. Podobnie jest 2
basowym fundamentem, ktdry z jednej strony daje solidny fundament do gestych aranzacji i symfonicznych tutti a jednoczesnie jest kreslony nieco
grubszg kreskg, przez to nie jest tak zroZnicowany jak z wyzszej klasy wkladek i transportow. Caly czas prosz¢ jednak pamigtac o putapie cenowym
na jakim sig poruszamy i zbytnio nie marudzic, badz jesli podpasuje nam styl 40-ki zawsze mozna pokusic sig o zmiang whiadki na wyzszy model,
Cho¢ z tym przynajmniej na poczatku zbytnio bym sie nie spieszyl, gdyz wystarczy jeden ruch przetacznikiem na tylnej sciance gramofonu, uzycie
zewnetrznego, lepszego phonostage'a i .. wszystkie powy2sze uwagi dotyczace swoistego uproszczenia przekazu moga niejako 2 automatu iS¢ w
z2ap ienie. Tak, tak. ycja w porzadne phono weigga tytulowa Audio-Technice na zupelinie inny, oczywiscie wyzszy poziom wyrafinowania.
Rozciggnigciu podlega reprodukowane pasmo a | generowana scena zyskuje na swobodzie, oraz bardziej precyzyjnej gradacji plandw. Krotko méwigc
Jest potencja, tylko trzeba wiedziec jak go odkryC a potem uwolnic.

Audio-Technica AT-LPW40WN to kolejny przykiad postepu jaki dokonal sie w clggu ostatnich kilku lat w segmencie budzetowych gramofondw.
Wszechobecne plastiki ustapity miejsca klasycznym, znanym z drozszych modeli, rozwigzaniom w postaci plint 2 MDF-u, czy ramion z widkna
weglowego. W dodatku udalo zachowad sie prostote i intuicyjnosé obslugi, ktére tylko potegujg w peini pozytywne wrazenia natury diwiekowej.
Bowiem AT-LPWA40WN nie tylko swietnie wyglada, ale i rownie dobrze gra, co powinno byé wystarczajgcg zachets do tego, by wiasnie od niego
rozpoczgc swojg przygode z plytami winylowymi.

Marcin Olszewski

Dystrybucja: Sie¢ Salondw Top HIFi & Video Design
Cena: 1749 PLN

System wykorzystany podczas testu:

- CD/DAC: Ayon CD-35 (Preamp + Signature)

- Odtwarzacz plikéw: Lumin U1 Mini; Roon Nucleus

- DAC: dCS Vivaldi DAC 2.0

- Selektor Zrodet cyfrowych: Audio Authority 1177

- Gramofon: Kuzma Stabi S + Kuzma Stogi + Dynavector DV-10X5

- Przedwzmacniacz gramofonowy: Tellurium Q Iridium MM/MC Phono Pre Amp

- Koncowka mocy: Bryston 4B

- Kolumny: Dynaudio Contour 30; Vienna Acoustics Haydn Jubilee

= IC RCA; Tellurium Q Silver Diamond

= IC XLR: Organic Audio; Vermbuth Audio Reference

= IC cyfrowe: Fadel art DigiLitz; Harmonic Technology Cyberlink Copper; Apogee Wyde Eye; Monster Cable Interlink LightSpeed 200
- Kable USB: Wireworld Starlight; Goldenote Firenze Silver, Audiomica Laboratory Pebble Consequence USB; Fidata HFU2
- Kable glosnikowe: Signal Projects Hydra; Tellurium Blue

- Kable zasilajgce: Furutech FP-3TS762 / FI-28R / FI-E38R; Organic Audio Power + Furutech CF-080 Damping Ring; Acoustic Zen Gargantua II;
Furutech Nanoflux Power NCF

- Listwa zasilajgca: Furutech e-TPGOER + Furutech FP-3T5762 / Fi-50 NCF(R) /F1-50M NCF(R)

- Gniazdo zasilajgce scienne: Furutech FT-SWS(R)

- Platforma antywibracyjna: Franc Audio Accessories Wood Block Slim Platform

- Przewody ethernet: Neyton CAT7+; Audiomica Laboratory Anort Consequence

- Stolik: Rogoz Audio 45M3

Dane techniczne

Naped: paskowy

Mechanizm: manualny

Silnik: DC

Dostepne predkosci: 33-1/3 RPM, 45 RPM

Nierdwnomiemosé obrotdw: < 0.15 % WRMS (33 RPM) @ 3 kHz
QOdstep sygnat/szum: > 60 dB

Sygnat wyjsciowy:

- Pre-amp: "PHONO™: 4.0 mV @ 1 kHz, 5 cm/sec

- Pre-amp “LINE™: 200 mV @ 1 kHz, 5 cm/sec

Wzmocnienie (gain) przedwzmacniacza: 35 dB, zgodne z korekcjg RIAA
Pobdr mocy: 1 W

Wymiary (W x S x G): 117 x 420 x 340 mm

Waga: 5.0 kg

Ramig

Dlugost efektywna: 223.6 mm

Overhang: 18.6 mm

Maximum Tracking Error Angle: < 2 stopni
Zakres Anty-skatingu: 0-3 g

Headshell
Model: AT-HS4BK
Waga: 859

Wkiadka

Model: ATVM95E

Typ: VM Dual Magnet

Napigcie wyjsciowe: 4 mV (@ 1.5 kHz, Scm/sec)
Nacisk wkiadki: 1.8-2.2 g (standard 2.0 g)

Szlif igly: Eliptyczny

Wymiary igty: 0.3 x 0.7 mil

Rekomendowana impedancja: 47,000 0

Waga: 6149

Zamienniki ighy: AT-VMNI5E, wszystkie z serii VM5

Zarejestruj sig¢

MAGAZYN KULTURALNY

* Remmsten wieszcie 7 nowym albumem. Konlurs!

* Czama phyta nadal rzadzi! Spotkanie z Hirkiem Wrong|
w czwartek 13 czerwca

* Najlepaze 2 najlepszych od Najlepazych! Acrosmith i
ich Greatest Hits na wirylu,

* Prince Originals jut wkrdtce w sklepach

* Trema Motehesd. _ juk na CD, DVD | Bhe-Ray.

* Diamond Head “The Coffin Train® - KONKURS!

o Dostgp do dodatkowych artykulow i
testow sprzetu
@ Promowanie zamieszczonych ogloszen
sprzedaly lub kupna
e Znizki na zakupy w sklepach partnerskich
o Karte czlonkowska Khubu
o  Mozliwosc udziatu w cyklicznych
spotkaniach klubowiczdw:
+ spotkania ze specjalistami z branzy
audio
* spotkania 2 innymi audiofilami
« darmowy catering
o Przypisanie do grupy ‘Klubowicz' na
forum, a co za tym idzie:
+ wigkszg skrzynke na wiadomosci PW
= moiliwost edyci wlasnych postow
przez 30 minut od publikacji
= wigksze limity na umieszczane
zatgczniki
= wigksze limity w zakladce Galeria
= wieksze imity w zaktadce Blogi
= mozliwodt tworzenia blogow
prywatnych i tylko dla przyjaciét

Dotacz do kiubu




