cena 12 zt wiyms%van) 5/2019 (251) Wielcv “ruducenci- SAW

Tosty:
o
£ab &

Kolumny
PISMO AUDIOFILA | MELOMANA

Monitor Audio Gold 100
ProAc Response DB3

Stuchawki
JBL EGSBTNG

S .Falcon

M@ZBVU@S — nogueAudlncronus Magnum Il
Lady Gaga
elomedytowanie

Index 346217 ISSN 1234-2173



monitory 8000—1 5000 zt

ktualny katalog ProAca two-
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dj@@ﬂﬁlﬂ Qjﬂ RIEN O G 1 Jednak przy blizszej inspekcji oferta oka-
; LW: Q{T@x%ﬂﬁk@\w\’ N s _ 1 zuje sie skromniejsza, niz si¢ wydaje. Li-
T i nie Tablette tworza obecnie dwa modele,
Studio - jeden, za$ Center to tylko jeden
gloénik centralny. Wiecej si¢ dzieje we
flagowej K — tam znajdziemy az trzy pod-
‘ ki. Response sklada sie z trzech ze-
ale flzyKOWI Jad rowemu. : : > ! S v na podstawke i czterech wolno-
: 4 stojacych. Dostarczony do testu DB3 to
§¢. W aktualnym cenniku plasuje
a samym dole serii Response. Rc
ce cenowe miedzy monitorami tej linii
nie sg jednak duze. To cokolwiek orygi-

Mariusz Malinowski

nalny sposéb konstruowania oferty, ale
nie mnie ocenia¢ jego marketingows

| skutecznosc.

| Firmowe wzornictwo nie podlega dys-
kusji. ProAc opart si¢ presji rynku i audio-
filskim modom. DB3 wyglada, jakby zostal
zywcem przeniesiony z lat 90. ubieglego
stulecia. I tak wlasnie ma by¢! Przywia-
zanie do klasycznego wzornictwa stano-
wi jeden z elementow tozsamosci brytyj-
skiej wytworni.

Pobiezny przeglad katalogu pokazuje,
7e membrany wooferéw ProAc wyko-
nuje z polip nu, pulpy mikowej,
kewlaru albo widkna szklanego. Kazdy

| przetwornik moze mie¢ inne propor-

Duet przetwornikow
gotowy do ogledzin.

¥

cje powierzchni membrany do naktad-
ki przeciwpylowej; t¢ ostatnig zastepuje
czasem korektor fazy. Wyglada na to, 7
co model, to inny przetwornik nisko-
-$redniotonowy. Taka polityka $wiadczy
o tym, ze kierujacy firma Stewart Ty-
ler przedklada indywidualne podejscie
do kazdego projektu nad dazenie do
ujednolicenia oferty, obnizenia kosztow
i uproszczenia cyklu produkcyjnego.

W DB3 zastosowano 12,7-cm woofer
zamowiony u Seasa. Jego membrane wy-

konano z pulpy mikowej. Te
naktadka przeciwpylowa jest sredniej
wielkosci, a grube zawieszenie ma duzy
skok.

Tekstylny przetwornik wysokotonowy
nosi logo ProAka, ale nie oszukujmy sie
- pochodzi z fabryki Scan-Speaka. By¢
moze zostal wykonany na zamowienie
do okreflonej specyfikacji - tego sie nie
dowiemy. Tak czy inaczej, ma konstruk-
cje koputkowo-piericieniowa. Produ-
cent mowi, ze kopulka jest calowa - i to
prawda. Ale przeciez w takim glo$niku
powierzchnie drgajaca tworzy jeszcze ze-
wnetrzny pierécien — wiec §rednica cze-
éci ruchomej ma o 10 mm wigcej. Moz-
na byloby si¢ tym pochwali¢, ale skoro
producent nie jest tym zainteresowany,
to nie widze powodu, by go wyreczac
bardziej niz to konieczne. Firmie w ogole
nalezy sie zdlta kartka za marketingowe
opisy produktow. Poza suchymi danymi
technicznymi o zastosowanych rozwigza-
niach u zrédla nie dowiemy sig praktycz-
nie niczego.

W zwrotnicy znajdziemy dwie cewki
rdzeniowe, trzy kondensatory polif
pylenowe sygnowane przez ProAka oraz
jeden elektrolit tajwanskiego Jackcona.

monitory 8000-15000 zt

Wysokotonowiec z logiem ProAka,
ale tak naprawde zostat
wyprodukowany przez Scan-Speaka.

Pojedynczy, nieekranowany
magnes. Koficowki przewodow
lutowane do wyprowadzen,

a nie mocowane na wsuwki.

AT
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Koncéwki przewoddéw sa lutowane do
wyprowadzen w przetwornikach, a nie
mocowane na wsuwki.

Obudowa ma porowaty fakture for-
niru. Grubos¢ jej $cianek, wykonanych
z MDF-u, to przyzwoite 22 mm. Srodek
pozbawiono wzmocnien. Wnetrze wy-
klejono matg bitumiczng oraz wythumio-
no warstwa gabki. Wylot bas-refleksu
dmucha do tytu.

Parametry DB3 sa przyjazne wzmac-
niaczom. 88,5 dB skuteczno$ci oraz no-
minalna impedancja 8 oméw nie powin-
ny sprawic trudnosci zadnej przyzwoitej
konstrukcji. Producent w specyfikacji po-
daje, ze nawet 20-watowe piecyki poradzg
sobie z wysterowaniem tych monitoréw.

Gloéniki wysokotonowe rozmieszczo-
no na przedniej $ciance asymetrycznie.
Producent zaleca ustawienie DB3 tak,
aby tweetery byly skierowane ku $rod-
kowi, a nie na zewnatrz. Monitory majg
gustowne i skromne maskownice, ktére
mozna zdja¢ do odstuchu.

Rodowane zaciski glosnikowe s3 po-
dwdjne, bez problemu zatem zastosujemy
bi-wiring, a nawet bi-amping. Producent
oferuje szes¢ rodzajéw wykonczenia. Pie¢
z nich to forniry: czarny jesion, mahon,
wisnia, klon i dab, a szosty - satynowa
biel lakieru. Za doplata dostepne s dwa
warianty luksusowe: palisander i heban.

Konfiguracja systemu

Warunki do odstluchu ProAkéw DB3
miatem komfortowe. Po pierwsze, zaj-
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| 4 Tekstylna membrana
= kopufkowo-pierscieniowa o tacznej
| érednicy 35 mm.

ProAc Response DB3.
Tweetery powinny zostaé skierowane
do $rodka - tak jak na zdjgciu.

mujgc na podstawkach miejsce redak-
cyjnych Dynaudio Contour 1.3 mkII,
staly si¢ idealnym obiektem do poréw-
nan. Dynaudio znam jak wiasng kieszen,
a przy tym potka cenowa i gabaryty sg
zblizone. Od razu zatem moglem spo-
kojnie odnotowaé elementy brzmienia
wyrdzniajace brytyjskie monitory. Po
drugie, w polowie odstuchu redakcyjna
konicowka Conrad-Johnson MF2250 zo-
stala zastapiona wzmacniaczem mocy,
ktory jest w stanie wycisnaé wszystko co
najlepsze z wiekszoéci kolumn na ryn-
ku - Accuphaseem A-75. Dla porzadku
odnotujmy jeszcze reszte toru, ktéra sta-

Woofer pochodzi z fabryki Seasa.

nowily lampowy preamp BAT VK3iX SE
oraz odtwarzacz Naim 5X z zasilaczem
Flatcap 2X.

Wrazenia
odsfuchowe

Po monitorach za okolo
10 tys. zt mozna sie spodzie-
wac diwieku dopracowane-
go, ale jeszcze nie referen-
cyjnego. ProAki troche sie
wylamaly z tego schematu,
bo w jednym aspekcie zapre-
zentowaly klase godng na-
prawde wysokiego hi-endu.

Ich najmocniejsza  stro-
ng jest fantastyczne oddanie
akustyki. To ' element nie-
jako pozamuzyczny - nie
dotyczy nut, lecz przestrze-
ni, w jakiej wybrzmiewaja.
W dodatku trudno go opi-
sa¢, bo jest czym$ w rodzaju

otoczki, ktora nadaje kazdej
plycie jej wlasne tto — niepowtarzal-
ne, choé zawsze przezroczyste. Wktada-
jac do odtwarzacza kolejny krazek, mo-
zZemy mie¢ pewno$¢, ze zabrzmi inaczej
od poprzedniego. Nie pod wzgledem
muzycznym, bo to jest oczywiste, ale
pod wzgledem iluzji wejécia do innego
pomieszczenia. Szybko staje sie jasne, ze
dzigki temu ProAki DB3 zachowuja nie-
mal niewyczerpany potencjal zaskakiwa-
nia. Nie mozna si¢ do nich przyzwyczaié,
bo w kazdej realizacji odkrywaja co$ no-
wego — co prawda subtelnego, ale nowego.
Ta umiejetno$¢ przykuwania uwagi to je-
den z kluczowych elementéw, tworzacych
umowng przewage DB3 nad wieloma kon-
kurentami.

Kapitalny pierwiastek akustyczny jest
mozliwy w duzej mierze dzieki $wietnej
stereofonii. Z ProAkami sprawa jest pro-
sta — wybitng przestrzenn dostajemy po

prostu w pakiecie. Brytyjska firma stynie
ze stereofonii, a w dodatku monitorom
o niewielkich gabarytach jeszcze tatwiej
jest znikna¢ sprzed oczu stuchacza. DB3
wykorzystuja te szans¢ bez zadnych
niedopowiedzen. Praktycznie nie znaja
ograniczen, jedli chodzi o zdolnos¢ kre-
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owania hipnotyzujacej rozmiarami i do-
kladnoscia przestrzeni. Scena z latwoscia
rozcigga sie we wszystkich kierunkach.
Lata audiofilskich odstuchow utwierdza-
ja mnie w przekonaniu, ze konstrukto-

rom kolumn o wiele tatwiej ,,zrobi¢” sce-
ne szeroka niz gleboka. Poza tym, duza
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szeroko$¢ zawsze zwraca uwage jako
pierwsza przy krétkich odstuchach. Do-
pracowane plany gtebi trafiajg sie zdecy-
dowanie rzadziej niz efekty wychodzace
poza zewnetrzne granice bazy. Konstruk-
tor ProAka nie zna jednak stowa ,,kom-
promis”. Muzyczna przestrzen rozcigga

Prosta zwrotnica z komponentow

| dobrej jakosci.

| ¥ Wyraznie widaé gniazda
| mocujace maskownice.
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si¢ we wszystkich kierunkach. Mocno
wysunigty wokal, doktadna lokalizacja
muzykéw za nim i efekty unoszace sie
na roznych wysoko$ciach - to wszystko
trzeba naprawde doceni¢.

Monitory DB3 zaliczylbym do niewiel-
kich; majg zaledwie 32 cm wysokosci. To
oznacza, ze przepastnego basu z nich nie
wydobedziemy. Istotnie, glebi troche bra-
kuje. Ale czy az tak bardzo? Wedtug specy-
fikacji pasmo zaczyna sie juz od 38 Hz - to
naprawde niezly parametr jak na skrzynki
o takich gabarytach. I rzeczywiscie, jak na
monitory ProAki graja bardzo dobrym
basem. Co prawda przyzwoite niskie tony
z zestawow podstawkowych styszatem
juz tyle razy, ze jestem odporny na takie
rzekome tamanie stereotypow, ale w tym
przypadku okreélenie ,,przyzwoite” moze
si¢ okaza¢ niewystarczajace. W obstugi-
wanym zakresie pasma ProAki potrafia
wygenerowac naprawde mocny i dobitny
dol. Wiasnie taki: nie gteboki, lecz moc-
ny. Fundament harmoniczny ma szczodre
wypetnienie i na dodatek nie brakuje mu
$miatosci. Jest wzmacniany zdecydowana
stopg rytmiczna, ktora wybrzmiewa bez
agresji, ale z bezwzgledna konsekwencja.
Z tym, ze nie odsgcza w najmniejszym
stopniu muzycznej masy. Przeciwnie,
OzZywia jg wyraznym tempem o miesistej
konsystencji.

Tak jak dot pasma okreélitbym jako
niespodziewanie solidny, tak dolny pod-
zakres $rednicy - jako dopracowany.
Wilasnie tutaj odnajdziemy najwiecej
jakosci - pod wzgledem muzycznym tu
dzieje si¢ najwiecej ciekawych rzeczy.
DB3 pokazujg je z zaangazowaniem.
Swobodnie réznicujg barwy i napelnia-
ja dzwigki energia. Dolna §rednica jest
czym$ w rodzaju silnika dla catosci pa-
sma: sprezyng, dzieki ktorej brzmienie
odbieramy jako niewymuszone, a réw-
noczesnie stabilne.

Same barwy s3 geste i gesta jest faktu-
ra $rednicy. Mozemy mieé¢ pewno$é, ze
w czasie odstuchu ProAkéw nie owieje
nas ulotny zefirek subtelnych dzwiekéw.
Zamiast tego zostaniemy zalani rzesi-
stymi dZzwigkami o wszystkich wysoko-
Sciach.

Odnosi sie wrazenie, ze brytyjskie
monitory daza do wzbogacenia naszego
kontaktu z muzykg o dodatkowe wraze-
nia. Tak jakby wychodzily poza zmyst
stuchu - nadajagc muzycznemu spekta-
klowi niemal fizyczng namacalno$é.

W swojej cenie ProAki sg bardzo do-
brym produktem. Zreszta, nie musze
chyba nikogo przekonywaé, ze pomi-
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Tradycyjnie kanciasta obudowe
| starannie oklejono naturalnym
| fornirem.

nigcie tej szacownej marki w poszu-
kiwaniach monitoréw byloby btedem.
Nieprzypadkowo serie Tablette, Studio
i Response utrzymujg si¢ na rynku od
wielu lat. Z drugiej jednak strony, ProAc
nie jest firmg, ktora potrzebuje kolejnej
laurki. Jak kazdy producent, dazy do
zaoferowania dzwicku adekwatnego do
sugerowanej ceny detalicznej. Nie mu-

| Podwojne rodowane terminale
Michella i wylot tunelu bas-refleksu.

simy wiec udawa¢, ze DB3 to produkt
skonczony. W skali absolutnej, pomijajac
dolny bas, brakuje mu nieco analitycz-
nosci. Takze stuchacze lubigcy duzg iloé¢
audiofilskiego powietrza moga odebra¢
brzmienie tych monitoréw jako nieco
ciezkie.

Dochodzi do tego nie oméwiony dotad
aspekt sopranow. Odnosze wrazenie, ze
— poza pewnymi wyjatkami — producen-
ci coraz powszechniej dgza do nadania
temu zakresowi jak najbardziej fizjolo-
gicznej przyswajalnoéci. Tak sie wlasnie
dzieje w przypadku Response DB3.
Postawilbym teze, Ze epoka cyzelowa-
nia mozliwie jak najwyzszych partii pa-
sma powoli odchodzi do historii. Jakie$
dwadziescia lat temu ostre, mocne i pod-
kreslone soprany byly zjawiskiem niemal
powszechnym - dzi$ juz coraz rzadszym.
Tak zwana ,krew z uszu” przestata by¢
modna, bo po prostu muzyka na zywo
tak nie brzmi. Dlatego producenci coraz
odwazniej kieruja sie zasada wtapiania
sopranéw w gbérng $rednice, zamiast ich
podbijania i eksponowania. Mitosnicy
odwaznej gory przy odstuchu ProAkéw
prawdopodobnie odczuja wiec lekki nie-
dosyt. W moim przypadku tak sie nie
stalo, bo zdecydowanie bardziej wole
stucha¢ muzykalnego brzmienia niz za-
chwyca¢ si¢ potencjalem urzadzenia
bijacego rekordy w gdrze pasma. No, ale
to jest juz kwestia gustu.

Konkluzja

Brytyjskie monitory to pewniak. Tra-
dycja serii, gwarantowana jako$¢ brzmie-
nia i muzykalnosc¢ czynig z ProAkéw DB3
jedng z bardziej interesujacych opcji dla
0s6b poszukujacych monitoréw w cenie
okoto 10000 zt. Jako bonus dostajemy
fantastycznie staromodne wzornictwo,
ktore zmigkczy serce niejednego audiofi-
la w kwiecie wieku.

Cena: 10498 zt k
Dane techniczne: i
|Skutecznosé: 88,5 dB
Impedancja: 8 omaw
Pasmo przenoszenia: 38 Hz — 30 kHz :
Rek. moc
| Wzmacniacza: 20-100 W E
| Ustawienie: na podstawkach i

Z 1»-‘yf.:.fn'n'ary (wfs,fg): 32/18,2/28 cm

Neutralno$c: 00880
| Dynamika: 0008
 Stereofonia: [elelelelale] _
 Przejrzystosé: 00000
Muzykalnosé: el oo e 5
Bas: 90000
| Brzmienie: (elslalelel
| Jakosé/cena: 900000





