
Bezprzewodowe słuchawki douszne, komfortowe i wygodne w użytkowaniu. 

Najważniejsze cechy
•  Otwarta konstrukcja z ergonomicznie zaprojektowanymi obudowami  

gwarantującymi wysoki komfort użytkowania. 
• 9 godzin odtwarzania muzyki po pełnym naładowaniu akumulatora. 
•  Kompaktowe obudowy silikonowe gwarantujące pewność mocowania  

w uszach i wygodę nawet w przypadku małych uszu. 
•  Nowo zaprojektowane przetworniki 12 mm o szerokim paśmie odtwarzania, 

zapewniające krystalicznie czysty dźwięk. 
• Specjalnie opracowane pod kątem głębokiego basu. 

Słuchawki
Rodzaj Dynamiczne

Średnica przetwornika 12mm

Pasmo przenoszenia 20 - 20 000 Hz

Czułość 108.5 dB/mW

Impedancja 32 Ω

Słuchawki
Zasilanie Akumulator litowo-polimerowy DC 3,7 V

Czas ładowania Ok. 3 godziny*

Czas pracy Ciągły czas transmisji (odtwarzanie muzyki):  
maks. ok. 9 godzin*

Ciągły czas czuwania Maks. ok. 200 godzin*

Waga 15 g

Temperatura otoczenia 5° C do 40° C 

Akcesoria przewód USB do ładowania 
(30 cm USB typ A/mikro USB typ B), klips

Komunikacja
Łączność Bluetooth 4.1

Wyjście RF 1,8 mW EIRP

Maksymalny zasięg łączności ok. 10 m

Pasmo częstotliwości 2,402 GHz do 2,480 GHz

Metoda modulacji FHSS

Kompatybilne profile Bluetooth A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Obsługiwany kodek SBC

Obsługiwana metoda  
ochrony materiału SCMS-T

Pasmo transmisji 20 do 20 000 Hz

Mikrofon
Rodzaj Elektretowy

Charakterystyka kierunkowości Wielokierunkowa

Pasmo przenoszenia 80 - 10 000 Hz

Czułość obwodu otwartego -44 dB (1 V/Pa, przy 1 kHz)

ATH-C200BT
BEZPRZEWODOWE SŁUCHAWKI DOUSZNE

Specyfikacja

* Powyższe dane zależą od warunków pracy.  

Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzenia. 

Dystrybucja w Polsce: www.audioklan.pl


